REF. 01067

REF. 10001
PORTERIA BALONMANO
FUTBOL SALA ALUMINIO
- Aluminio 80 x 80 mm.

- Arquillos metdlicos galvanizados

Seccion 80x80 aluminio

REF. 10002
PORTERIA BALONMANC
-FUTBOL SALA METALICA
- Metdlica 80 x 80 mm.

Arguillos galvanizados

Detalle chapa
para anclaje al suelo

REF. 01008
Ruedas para frasladar
porterias balonmano

REF. 01010
PORTERIA METALICA ANTIVANDALICA
Seccion 80 x 80 mm.

Parte frasera compuesta por fubos
metdlicos de seccion 25 mm.. sokda-
dos al marco enfre si, formando wn
conjunio de una sola pieza sin posibili-
dad de poder desmontarlo.

Posee pletinas para anclaje directo

al suelo.

REF. 01007

PORTERIA BALONMANO-FUTBOL SALA

- METALICA de 80 x 80 mm.

- Arquillos metdlicos abafibles para
plegado lateral de la porteria {jgo.)

REF. 15000
PORTERIA BALONMANC-FUTBOL SALA
- ALUMINIO de 80 x 80 mm.

- Arquillos metdlicos abatibles para
plegado lateral de la porieria (jgo.)



REF. 01011
COMEINADO MULTIDEPORTE

PORIERIAS DE FUTBOL ALUMINIO
=
FUTBOL 5 - ALUMINIC FHA—".
- REF. 10040 = .
\Encarcelar al sielo 12063008 mm:
-REF. 10041 —————
Encarcelar al sueio, @90 mm

Tablero anfivanddlico de chapa galvanzada per-
forada, lipe americano de 1,20x0,20mi. galvaniza-
do, con aro reglaomeniarno mocikzo y red de
cadena galvanzada.

Alto 3,05 mi. [alfura de basket)

FUTBOL 7 ALUMINIO AJA
- REF. 10028

Encarcelargl suelo 120100 mm.
- REF10029 —
Encarcelar of st

Todo el conjunio es somefido a un bafo de zinc
anticorrosién, asi como toda la tortilleria.

& q;qoo mm

4D
acizo oo hormigon
g
| &
Arquilios fraseros-en 2 opciones, b= = === \
tanio en perferas melalicas o de oluminio: = oo
1 Supericie juego
(Al tipo de oreja de | mi. de saliente, o e
(B} posies fraseros fensores désed de 2 mi. de alfo. i ke
Macizo de hormigin
£
E
S
PORTERIAS FUTBOL METALICAS
3 .\7\ 3 ALTO:
Fabricado con perfil metdlico de _REFCI0037=EUTBOL 5@ nf;a‘- TALICA FIIA . ii : g 2:
80x8xZmm., desmonfable, mediante = 3 Jo thmon. Foll=244 -mi

torfilleria.
Compuesto por una porieria reglamen-
taria de balonmano — faibol sala, de
: 3x2mi.

e, Arquilios traseros y ganchos de nylon anti-
— lesién para colocar red.

WALICA FLIA LARGO:

mim. F-5 =5mi
F7 =6mi
F-11 =732 mi.

REFCI0025=FUTBOLZ
Encartelaralsuelo, D1




Anclaje rba

= Ancic:;e hormlgon

PORTERIAS FUTBOL ALUMINIO MOVIL
- @ 120 X 100 con ganchos
de nylon de segundad.

PORTERMS FUTBG
- @ °0'mm: con-gak
de nylen de segondgd.

REF. 10020 - FUTBOL 17
REF 10031 = FU"BGL Z
REF. 10043 - FUTBOL 5

REF. 10019 -FUTBOL 11
REF. 10030 - FUTBOL 7
REF. 10042 - FUTBOL 5

Detalle escuadra inferior
fundicion de aluminio

REF. 01067
Gancho nylon
sujecion red / =

PORTERIAS FUTBOL METALICA MOVIL
- @70 mm. con ganchos
de nylon de segundad.

REF. 10016 - FUTBOL 11
REF. 10026 - FUTBOL 7
REF. 10038 - FUTBOL 5

Porterias para F-7 en aluminio, medidas
6 x 2 mi., fabricadas con perfll de alumi-

nic exhusionado lacado en color
blanco, con refuerzos inferiores para
evitar el curvado del larguero.

Ranura posterior para colocar los gan-
chos de nylen anfilesion para colocar J'c:
red. =
Para la unidn del larguero y postes, dis=
pone de escuadras inferiores reglizadas

en fundicion de aluminio de gran s
tencia.

REF. 01067
Gancho nylon sujecion red

.

ARQUILLOS ABATIBLES =
Siterna abatible formade pcr perﬁi

metdlico de 40x40mm.,

Paste frasero de 2 m. de fubo redondo—

de 80 x 2 mm.

Este poste frasero, 3e. su;ﬂfa al suelo

mediante una placa queq;c: soldada

con 4 agujeros para cotoccﬂas espi-

mosalsuelo. =— \\

Sobre estos tubos giran fos2 szemfah\

para conseguir plegaria poﬂena : h:“;‘l:";m

El saliente es fe#escoplco, mﬁem‘e
minimo de 1.50 m. y saliente maximo
de3dm. E—




Banquillos suplentes fabricados con perfi meldlico de 40 x 40 mm.
y arcos curvados mefdlicos de 60 x 25 mm.

Recubrimiento superior con planchas de policarbonato. e

renfe de 3mm. de grosor, ressfenie a los impacios y
ullravicletas.

Existen 2 elementos opcionales que se pueden colocar a peficion =
del cliente bgjo presupuesto como son; _

el apoya pies, el tablero confrachapadas

fipo AFROCAR anfideslizanie y anihunige

aufofrenables,

REF, 10034 - FUTBOL PLAYA

Porterias de futbol playa metalicas, pintadas en
amarilfo flucrescenie.

Tubo de seccion redonda de 100mm.

Incluye ganchos de nylon para sujecion de red

Medidas:

5.50 mt. x 2,28 mt. Banquillo drbitro

con mesa para

anofaciones Bongy
. 10054 - Banguaillo 5- mf 10plazds

056 - Tarima antidssizante suglo {@. ineal)

REE 01E%S - Plancha de policarbo, para banquillos

\-‘\-

i MEDIDAS BANQUILLOS:
Gancho de nylon para > [Con ruedas) Alto - 1.80 mit.

REF. 01067

Ancho - 1.00 mi.

sujecion de red.
Largo - 1a5mt




PORTERIA ENTRENAMEINTO METALICA

REF. 10068 - 1,20 x 0,80 m.
REF. 10069-2x 1 m.

~ PORTERIA ENTRENAYIEINT

—PEEGADA

] - PORTERJR FLOORBALL METALICAS
REF. 10011 - 95 x 70 cm. (ne incluye red)
REF. 10012 - 140 x 105 cm. [no incluyered]

REF. 10063

Camo de barera con § muiiecos pequenos fijos
REF. 15022

Carro de bamerg con § munecos pequenos flexibles

REF. 10067
CARRO-MARCA CANMPG

REF. 10009 - PORTERIA HOCKEY HIERBA

- Medidas reglamentanas: 3,66 m. x 2,14 m. :
- Postes y largueros metdlicos seccicn 75 x 50 mm-pradesial homo en color blanco.
-de 25 mn grosor, color negre con

- Parte inferior de fablero hidrofugo de maderg
ganchos de nylon anfilesion. ——
- Arquillos fraseres metdlices de 30 mm, de digmefro.

REF. 10010 - PORTERIA HIELO O
PATINES

Fabricadas en tubo metdlico sec-
cién redonda diameira 90 mm.

Parte inferior fabricado en tubo sec-
cion redonda metdlico de diame-
fro 60 mm.

En semicicuferencia, y arquilio
superior curvado de tubo redondo
de 20mm., ganchos de nylon para
sujecion de red.

Todo en conjunfo estd pinfado en
color naranja fluorescenie.




REF. 01090
CUADRO EHLECTRICO PARA CORTINAS
- Segun legislacion vigente con
guardamotores témnicos, mitador, etc.
- Botoneria exferior iuminada y
senafizadc REF. 10099
CORTINAS DIVISORAS HEC

Cortina divisonia eléciica, confeccionada con nylon
plastificade de 1000 deniers, recubierta de PVC por

ambas caras, ignifuga y aufoextinguible segin norma
confra incendios M-Z

REF. 01091
MOTORREDUCTOR PARA
ELEVACION DE CORTINAS

- Potencia: 1 cv.

- Trifasico: 380 cv.

- Reductor: sistema sin fin,
correa con oufolubricado

Elevacién verfical medianfe motomeductor, dotado de
un sinfin unido a eje de acero de 60mm de didme
con rodamientfos auiclubricados cada 2,.50m.

Caraciersticas del motor:
- Moflorreductor de | cv de polencia.
- Trifgsico 380 V. s
- Reductor: sisfema sinfin comea coff
- Para cada motor es necesaric Zh
(2 de comente, 1de fieray

- Resistencia fraccion urdimbre—-da N/5 cm. 240
-Resm‘enm fracc:dn fmma-—da N{5 cm. 280

Cuadre elécirico:
- - Segun legislacion vige
- témicos, limitador.
- - Botoneria exterior ilur

Caracieristicas de la fela: £ I=F
- Resistencia fraccion urdimbre: daH/§Tnt. 240
= Resistencia fie 5n frama———da N/5-€m. 2
imbre——da N26




REF. 10096 - GRADAS FIJAS g Rk, SRR

Modules de 4m de § alturas individuales, fabricadas con .
perfii meidlico esfruciural de 70x40x?mm galvanizado.
atomillados enfre si mediante fomilleria cincada.

Pasillos y asientos formados por bandejos metdlicas de
perfil esfirado en fric de 50x25x1,50mm.

Los asientos estdn compuestos por tablero de tipo DM
bamizado de 1é6mm de espesor, sobre los que van afemi-
lados los asientos de PVC con respaldo.

Los pasillos se componen de tablero de 15mm fipo "AFRC-
CAR", antideslizanie, ignifugo, atomillado a las bandejas
metdlicas.

Asi mismo, cada médulo llevara profegido el frontal mas
cercanc al suelo con tablero bamizado para evitar la
enirada de balones al interior de la estructura metdlica,
igualmenie se colocard en cada modulo peldarios meta-
licos de acceso de pista a graderio.

Cada mddulo llevard incorporadas 4 rvedas de nylon
giratorias avtofrenables. con rodamientos interiores para
su perfecto deslzamiento y 4 volantes de fjacion al suelo
de aluminic para evifar el desplazamienio del module
cuando esfe en posicion de uso

RER 10059 - Esfanco
Alfurg = 280 mm.
Profurididad = 400 mm.
—Ancho % 420 mm.

REF. 10088 ESTADIO
Altura € 110 mm.
Profundidad = 370 mm.
Ancho = 420 mm.

REF. 10060 - CRISTINA
Altura = 350 mm.
Rrofundidad = 445 mm. e

. I {_Agcho = 430 mm.

b

REF. 01092
Cabestrante de elevacion
para canasias

REF. 01090
Cuadro elécinico para canasias

CANASTA COLCANTE MULTITUBHEAR
Canastas mulfitubulares para—ic
prdciica del baloncesio en-pabelio=
nes polideporfivos. = -
En g mayoria de los casos, suelen =
colocadas en la pista cenfral.
Porsungidez. puedep ser elevadaos al
fecho manual o &l ente.

REF. 10086 =
Canasta mulfifobalas
REF. 10087 . =
Canasta multifubular manual=




REF. 10088
CANASTA ELECTRICA MONOTUBULAR

REF. 10089
CANASTA MANUAL MONOTUBULAR

CANASTA COLGANTE
MONOTUBULAR

Canastas colgantes para pabello-
nes polideportivos cubierfos de un
sélo tubo estructural, elevables al
fecho elécirica o manualmente.

REF. 01092
Cabesfrante de elevacion
para canasfas

REF. 10088
Canasta monofubular
eléctrica —

REF. 10089
Canasta monotubular
manual

REF. 01090
Cuadro eléctico
para canasfas

- Vuelo 2,55, Trasladable
mediante traspaleta




Canasta de estuctura
metdlica y abatible Iatreral-

mente, para fodo fipo de
instalaciones.

Su caracteristica es que
siempre van sujefas a la
pared o a columnas para ef
mejor  aprovechamienio
del espacio.

FANASTAS ABATIBLES BALONCESTO AB-2.25

REF. 10106 - Con tablero de fibra

pared minibasket = 2,30 mi.

REF. 10107 - Con tablero metacriaio 10mm.
REF. 10108 - Con tablero metacriato 15mm.
REF. 10109 - Con tablero metacriato 20mm.
REF. 10110 - Con tablero metacrilate 230mm.

altura desde el
tablero al suelo

baloncesto = 2,90 mi.
CANASTAS ABATIBLES MINIBASKET AM-1.00

REF. 10173 - Con faoblero de fibra

REF. 10174 - Con tablero metacriate 10mm.
REF. 10175 - Con tablero metacriato 15mm.

REF. 10185 REF. 10738 =
TABLERO MINIBASKET ABRA VIDRIO TABLERO BALONCESTO-HERA WBRJO =
Medidas 1200 x 200 x 20 mm. Medidas 1800 x 105020 'mr_n;' —

TABLERO BALONCESTO

REF. 10139 - Medidas 1
REF. 10140 - Medidas T800 x 1050 x 15 mm.
REF. 10141 - Medidas 1800 x 1050 x 20 mm

TABLERO MINMIBASKET METACRILATO
REF. 10184 - Medidas 1200 x 900 x 10 mmg '"‘_-\_\
REF. 10187 - Medidas 1200 x 900 x 15 mmi-—

. e

REF. 10194

= REF. 309 g
= oo Sencillos

REF. 10195
Macizos

REF 1oy |
s | REF. 10198

Basculanfes

REF. 10196 REF, 10198

REF. 10199
ﬁ Soporte de aros
¥ % }
R 4

desmoniables

REE. 10159

REF. 11037
Redes
Anfivanddlicas

REF. 10137-84
TABLERO ANTIVANDALICO
Medidas 1200 x P00-mm.——"_—




CANASTA BALONCESIO FUJA F-2.25

Fabricada segtn reglamenio, consiruecion
metdlica,

Vuelo 2,25 mi., base de chapa y 4 espana-—
gos de anclaje por canasta para empotrar
al suelo.

Tubo, 140x140 mm.

Todas las parfes metdlicas=de-
estan somefidas ¢ urn-—boho -galva
anficonosion, para evitaria-oxida =,
Sive tambign de ocob{u’ [ ﬁna! con aspec-
fo de color mefcshco k

F. 10115 AD - Con tablero de fibra

Chopa poste
REF. 10116 AD - Con tablero de mefacrilaio

de 10 mm,.

REF. 10117AD - Con tablero de metacrilato
de 15 mm.

REF. 10118 AD - Con tablero de metacrilaio
de 20 mm.

REF. 10144 - Adapador a minibasket

REF. 10124 AD - Con tableros
de mefacrilato 20 mm.

REF. 10125 AD - Con fableros
de metacrilato 30 mm.

REF. 10126 AD - Con 4 ruedas
fijas v 4 giratorias por jgo.

Poste ceniral de T 100 x 100 mm., en la
parte superior posee ona p!crcc so.fdeda erio cual se afornilla
el marco del tablero. =
Va provisto de un cartabdn paras reﬁ-)fzurk: ursn de Jos tubos.
Todas los portes meidlicas de la canoste-esiog sometidas a un
bano de zinc anficomosion, para-€vitaria oxj@acion, gue sirve
fambign de acabade final-aspecio de colfr metdlico.
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DETALLE CHAPA POSIE











































